
MANUAL DE MONTAJE DE CANAPES VESTA Y ATENEA 

 

 

Montamos un larguero en el suelo y lo unimos al 

cabecero(1), formando una “L” . El cabecero  va en el 

lado mas próximo a los taladros que el larguero lleva 

para montar los compases de elevación. 

 

 

 

Ponemos esta “L” de lado y embutimos la trasera del 

fondo en esta “L” que hemos formado sin quitar  la 

regleta que lleva puesta esta trasera y poniéndola 

hacia el suelo ya que esta pieza esta puesta ahí para 

quitar el vano de la trasera cuando carguemos el 

canapé con mucho peso interior. 

 

 

 

Posteriormente montamos el piecero  formando una 

“U”  

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Nota  la diferencia entre el cabecero y el piecero es que el primero lleva 

solamente tres taladros a cada lado para los tornillos tirafondos que unen este 

a los largueros, por el contrario el piecero lleva cinco agujeros a cada lado 

tres para los tirafondos de unión y dos para la sujeción de la escuadra 

decorativa que lleva por delante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota nos aseguramos al  atornillar de encarar bien las 

piezas tanto en el plano horizontal como en el vertical.   

 

 

 

 

 

 

Cerramos el conjunto montando el larguero que 

nos falta. 

 

 

 

 

 

 

Colocamos ya el canapé en su posición. 

 



 

 

 

Acoplamos las escuadras decorativas en el piecero 

con los tirafondos de 40 mm.  en el 

modelo Vesta estas piezas van 

pegadas al suelo dejando un 

espacio decorativo en la parte 

superior del cajon,  por el contrario en el modelo Atenea esta pata cubrirá la esquina 

completa 

 

 

 

 

Procedemos entonces a montar los compases en los 

costados, con los tornillos cabeza allen biselada que 

facilitamos en el herraje apretando la tuerca sobre el 

compás hasta que la cabeza del tornillo quede enrasando 

con el tablero. La posición del compás es con la pletina 

vertical corta lo mas próxima posible al cabecero. 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente acoplamos los hidráulicos en los 

compases para que estos queden en la posición de 

elevados.  

 

 



Nota las tuercas que sujetan los hidráulicos a los compases son 

autoblocantes para dejar cierta holgura en esta fijación y que no se puedan 

soltar, ya que si se aprietan en exceso no dejaremos al compás realizar 

libremente los movimientos que necesita para subir y bajar. 

 

Una vez fijados y elevados los compases es el 

momento de acoplar la tapa embutiendo los 

espárragos que salen en el lateral interior de la 

misma en los agujeros de los compases. 

si esta operación se hace con una persona sujetando 

elevada la tapa y otra encajando los espárragos y las 

tuercas, resultará fácil de montar. 

 

 

 

 

Nota cuando el conjunto este montado y si vemos 

alguna variación de ajuste de la tapa con respecto al 

cajón bajo podemos ajustarlo regulando los 

compases, para ello estos compases vienen con 

corredera en los agujeros de fijación de ambos 

anclajes. 

 

 

 
 

 

Por último meter a presión la portería metálica del cabecero y poner los tapones 

(pegatina) tapando las cabezas de los tornillos usados para el montaje y que quedan 

al descubierto. 

 

 

 

   

 
 
 
 



 
 
GEMELOS UNIDOS 
 
Cuando se solicitan dos canapés gemelos y se desea unirlos, se debe hacer 

poniendo entre ellos un tableros que se suministra  canteado en el mismo color del 

resto del canapé. Este tablero permite una separación entre ambos canapés que 

sirve para que las tapas puedan abrir libremente por separado, estas en ningún caso 

irán unidas. 

 

En el herraje se incluyen tres tornillos pasantes que servirán para unir los tres 

tableros,  para ello debe colocar entre los dos canapés el tablero de separación  y 

sujetando los tres tableros juntos con un sargento (gato) para evitar que se puedan 

mover pasar con una broca de 8 mm. este mismo taladro será el que sirva para 

poner los referidos tornillos. 

 

En el piecero llevara dos escuadras decorativas en las dos esquinas y una pieza 

plana mas ancha en el centro de los dos canapés para disimular la unión de ambos 

figurando el mismo efecto de las esquineras externas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
COMENTARIOS: 
 
Antes de poner el colchón encima, le resultara muy costoso cerrar el canapé ya que 

esta estudiado para que el peso del colchón le ayude a cerrar. 

 

Atención si cierra el canapé sin el colchón encima y lo suelta la tapa saldrá 

disparada hacia arriba pudiendo causar algún daño a cualquiera de las personas 

que estén alrededor, extremen la precaución con este asunto. 

 

Si una vez montado y con el colchón encima, observa que la tapa del canapé se 

levanta un poco (2/3 cm.) no se preocupe, en unos días el hidráulico perderá un 

poco de presión y llegara a ajustar perfectamente. 

 

Si por el contrario se levanta más o transcurridos unos días no va a su sitio es 

posible que su colchón pese un poco menos de lo habitual, indíquenoslo para 

poderle enviar unos hidráulicos con menos potencia NW, pues los hidráulicos que 

lleva están estudiados para trabajar con un colchón de peso intermedio, pero hay 

mucha diferencia entre unos y otros colchones. 

 

Para cualquier consulta que le surja durante el montaje no dude en contactar con 

nosotros 902-103-859  GRACIAS. 

 


